
Уникальные компоненты Частицы мрамора, 
оптический отбеливатель

Связующее Сополимерная дисперсия
Разбавитель Вода
Рабочие инструменты Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс) ≈ 61 %
Плотность ≈1,595 кг/л (матовая)
Время до нанесения 
следующего слоя

1 час

Время полного высыхания 
покрытия

2–4 часа

Расход До 13 м2/л
Цвет / Базы Белый / BW
Срок и условия хранения 4 года при t° от +5 °С до 

+30 °С в невскрытой 
заводской упаковке

Уход за окрашенной 
поверхностью

Через месяц после 
окрашивания поверхность 
устойчива к мытью с 
применением мягких 
моющих средств (раствор 
мыла, геля для душа или 
мытья посуды, шампуня), 
возможно небольшое 
изменение блеска покрытия. 
Не оставляйте поверхность 
мокрой после очистки.

Технические данные

Упаковка

• Оптический отбеливатель и частицы 
мрамора — непревзойденная белизна 
интерьера

• Высокоукрывистая

• Колеруется в пастельные оттенки

• Покрытие устойчиво к мытью с 
применением мягких моющих средств

Описание 
Водно-дисперсионная краска для стен и потолков с нату-
ральным мрамором и оптическим отбеливателем, которые 
придают покрытию ослепительно-белый цвет. Оно лучше 
рассеивает свет, усиливая естественное сияние белого и 
визуально расширяя пространство (3D-эффект): помещение 
выглядит просторнее, а потолки — выше. Не имеет резкого 
запаха, обладает отличной укрывистостью, экономично рас-
ходуется, легко наносится без разбрызгивания и потеков.

Область применения 
Для внутренних работ. Подходит для нанесения  
на полностью просохшие и гладкие минеральные поверх-
ности (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон, 
обои под покраску. Рекомендуется для окрашивания 
помещений с умеренной влажностью, таких как спальни, 
гостиные, кладовки, кабинеты, подсобные помещения. 
Идеально подходит для окраски помещений в малогаба-
ритных квартирах с низкими потолками.  
Рекомендована для применения в детских и лечебно-
профилактических учреждениях.

Особенности применения 

Разбавление 
При необходимости не более 1 части воды на 10 частей 
краски.

Распыление 
Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 
части воды на 5 частей краски — подходит для большинства 
оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление 
водой не требуется. При необходимости добавить до 10% 
воды. Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 150 бар, 
угол распыла факела 30-50°, диаметр сопла 0,012-0,017 
дюйма. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на 
сайте производителя окрасочного оборудования. 

Матовая краска 
для стен и потолков

9 л

I II III IV V
max min

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

Gardner 60°

Степень блеска

7

5 л2,5 л

Для внутренних работ
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Перед применением тщательно перемешайте. Для 
укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и 
уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную 
поверхность концентрированной грунтовкой Luxium (Dulux) 
Bindo Base или грунтовкой Luxium Bindo Primer. Краску 
рекомендуется наносить в 2 слоя при температуре воздуха и 
поверхности +5…+30 °С и влажности  воздуха от 40 до 80%.

Связующее Сополимерная дисперсия
Разбавитель Вода
Рабочие инструменты Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс) ≈ 56 %
Плотность ≈1,366 кг/л (база BW)

≈1,239 кг/л (база BС)  
Время до нанесения 
следующего слоя

1 час

Время полного высыхания 
покрытия

2-4 часа

Расход на один слой До 11 м2/л
Базы BW, BC
Срок и условия хранения 4 года при температуре от  

+5 °С до +30 °С в невскрытой 
заводской упаковке 

Уход за окрашенной 
поверхностью

Через месяц после покраски 
поверхность устойчива 
к многократному мытью 
с мягкими моющими 
средствами (раствор 
мыла, геля для душа или 
мытья посуды, шампуня). 
Возможно небольшое 
изменение блеска покрытия. 
Не оставляйте поверхность 
мокрой.

Технические данные

Упаковка

• Прочная 

• Многократное мытье с мылом и гелем

• Укрывает в 2 слоя

• Стойкая к дезинфицирующим растворам 
и уайт-спириту*

Описание 
Матовая акриловая краска для стен и потолков. Образует 
гладкое прочное покрытие, позволяя скрыть небольшие 
дефекты поверхности. Не изменяет цвет с течением 
времени. Надолго сохраняет свежий внешний вид, а 
стойкие цвета дополняют современный интерьер. Не 
имеет резкого запаха, обладает отличной укрывистостью, 
экономично расходуется, легко наносится без 
разбрызгивания и потеков.

Область применения 
Для окраски стен и потолков в помещениях с умеренной 
влажностью и повышенной эксплуатационной нагрузкой.  
Наносите на полностью просохшие и гладкие минераль-
ные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.), гип-
сокартон, обои под покраску, деревянные поверхности, 
ДВП. Заявленные свойства краски зависят от  
выбранного типа обоев.  
Рекомендована для применения в детских и  
лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения 

Разбавление 
При необходимости не более 1 части воды на 10 частей 
краски.

Распыление 
Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 
части воды на 5 частей краски — подходит для большинства 
оборудования. Рекомендуется предварительно подобрать 
необходимые условия распыления на небольшом участке 
поверхности, исходя из выбранного оборудования. 

Перед применением тщательно перемешайте. Для 
укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и 
уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную 
поверхность концентрированной грунтовкой Luxium (Dulux) 
Bindo Base или грунтовкой Luxium Bindo Primer. Краску 
рекомендуется наносить в 2 слоя при температуре воздуха и 
поверхности +5…+30 °С и влажности  воздуха от 40 до 80%.

Матовая краска 
для стен

Для внутренних работ

I II III IV V
max min

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

Gardner 60°

Степень блеска

6

9 л5 л2,5 л1 л Только в сети магазинов Лемана ПРО
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* Протокол испытаний № АЛ-25/01-0142 от 29.01.2025 года
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Стены и потолки Прочные и влагостойкиеДля внутренних работ


